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INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1
tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86

Czionek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie-UEAtc
Cztonek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych-EQOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

ANEKS nr1
DO APROBATY TECHNICZNEJ ITB
AT-15-7424/2008

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr
249 z 2004 r., poz. 2497), na wniosek firmy:

Britgmann Polska Sp. z 0.0.
87-800 Wioctawek, Al. Kazimierza Wielkiego 6a

do Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7424/2008
stwierdzajgcej przydatno$¢ do stosowania w budownictwie wyrobéw pod nazwa;

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej
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\

Warszawa, 7 pazdziernika 2008 r.

Aneks nr 1 do Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7424/2008 zawiera 3 strony.



®
Diﬁl m Aneks nr 1 do AT-15-7424/2008 2/3

1. W p. 1 Aprobaty zamiast zapisu:

Parapety systemu BRUGMANN produkowane sg w nastepujgcych wymiarach:
1) w przypadku parapetéw odmiany A:

—  szeroko$¢ — 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 500 mm
(parapety moga by¢ ciete wzdluz diugosci w celu uzyskania szerokosci
posrednich),

- dfugosé—do 6 m,

- grubosc scianek: licowej — 2,5 mm i spodniej — 2,2 mm,

2} w przypadku parapetow odmiany B:
—  8zerokos¢ — 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm,

500 mm (parapety moga byé ciete wzdiuz dtugoéci w celu uzyskania szeroko$ci
posrednich),

— dlugosé - do 5,95 m,

— grubosc Scianek: licowej - 1,8 mm i spodniej — 1,5 mm.”
wprowadza si¢ zapis:

Parapely systemu BRUGMANN produkowane sg w nastepujacych wymiarach:
1) w przypadku parapetéw odmiany A:
—  8zerokoS¢ — 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 500 mm,
— dfugo$¢—do 6m,
— grubos$c scianek: licowej ~ 2,6 mm i spodniej — 2,2 mm,
2) w przypadku parapetéw odmiany B:
— szerokos¢ — 160 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm,
500 mm,
— dfugosé — do 5,95 m,
— grubosc Scianek: licowej — 1,8 mm i spodniej — 1,5 mm.”
Parapety systemu BRUGMANN moga byé ciete wzdiuz oraz w poprzek diugosci w celu
uzyskania wymiaréw posrednich.”

2. W punkcie RYSUNKI wprowadza sie nowg pozycje:

RYS. 3. Przekréj zadlepki parapetu”



3/3

Aneks nr 1 do AT-15-7424/2008

njedeled pids|sez lonazid "¢ 'sAY

a5y

oG0S

@

DG ==
je= 00

D0% =
o= 05%¢

Q57 =
<= 005

D0E ==
ja= OGE

055 =o-
po= O0Z

OD¥ ==
=G

005 =

(SOl £ib) 0ZG 95

nysdoicd oxds|soz

KONIEC



