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CERTIFICATO DI COLLAUDO - INSPECTION CERTIFICATE (UNI EN 10204-3.1) Nr 99332A
CLIENTE - CUSTOMER : KBH AKORD HERNAS,
CONFERMA ORDINE N° - Qurconfirmation N°© 09 57985 01
ORDINE CLIENTE - Customer order H° : 0973 )
BOLLA N® - Data/Delivery note N° 16031 16/10/2009 Totale KG 2871
SPECIFICHE DELL'ORDINE | ORDER SPECIFIGATIONS
Prodotto lega stato fisico spessore larghezza lunghezza colore 1° late | colore 2° lato
Product alloy temper thickness (mm) width (mm) length (mm) colour Top Side | colour Back Side
LASTRA 5010 H42 1,200 1500 6000 4803 /PW 0000/00
Composizione chimica/ Chemical composition [%] EN 573-3
si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ga v Ti Pb N.Coil
0,2990 0,4475 00,0261 0,1791 0,4927 00,0155 0,0044 0,0140 0,0143 0,0093 0,0294 0,0020 P18000G4A27
00,2950 0,4475 00,0261 0,1791 0,4927 0,0155 0,0044 00,0140 0,0143 0,0093 0,0294 0,0020 pP18000O6B428
0,2%90 0,4475 0,0261 0,1791 00,4927 0,0155 0,0044 0,0140 0,0143 0,0093 00,0294 00,0020 P1B0OO0G429
Caratteristiche meccaniche del supporto dopo verniciatura / Substrate Mechanical Properties after coating
Codice roteolo / Ceil number 0180006427 0180006428 0180006429
Carico di rottura/Tensile Strenght Rm MPa 129,3 129,3 129,3
Limite di snervamento/Proof Stress Rp02 MPa 1163 1163 116,3
Allungamento a rottura/Elongation  AS0 % 10,0 10,0 10,0
Erichsen mm
Caratteristiche del Film di Vernice (Coating Mechanical Properties) ECCA test methods
Spessore / Thickness 51,0/ 1,0 51,0/ 1,0 51,0/ 1,0
Brillantezza/Specular Gloss (60°) units 92,0/100,0 92,0/100,0 92,0/100,0
Piega/T-Bend-Test Ne T 0,5T/ 0,5T/ 0,5T/
Adesione 90°/Adhesion 20° % 100/ 100/ 100/
Adesivne 180°/Adhesicn 180° % 100/ 100/ 100/
Adesione su Quadrettatura & Impatto % 100/ 1 100/ 1 100/ 1
Adhesion on cross hatch & Impact
Reég.al MEK/MEK rubbing test double rubs 150/ 1 150/ 1 150/ 1
Impatto/Impact-Test Joule 32/ 3z/ 32/
Durezza matita/Pencil Hardness KOH I NCOR 2H/ 2H/ 2H/
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Note /| Remarks

Caralteristiche meccaniche del supporto dopa verniciatura secondo normativa / Substrate Mechanical Properties after coating according lo

Data (Date) Firma (Signature)

16/10/2009

Sergio Bianchi
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